Kominy
a kourovody

Bezpecny provoz
kominu, kourovodu
a spotrebicu paliv

Revize spalinové cesty se provadi

B pfed uvedenim nové spalinové cesty do provozu
nebo po kazde stavebni Gpravé kominu,

B pfi zméné druhu paliva pfipojeného spotfebice
paliv,

B pfed pfipojenim spotfebice paliv do nepouZivane
spalinové cesty,

B pfed vyménou spotfebice paliv s vyjimkou vymény
spotfebice stejného druhu, typu, provedeni
avykonu za podminky, 2e zplsobilost spalinové
cesty je potvrzena zpravou o provedeni gisténi
a kontroly spalinové cesty,

B po kominovém poZaru, nebo

B pfi vzniku trhlin u pouZivané spalinové cesty,
jakoZ i pfi duvodném podezieni na vyskyt trhlin
u pouZivaneé spalinove cesty.

Revizi spalinoveé cesty provadi opravnéna osoba,
ktera je souéasné reviznim technikem spalinovych
cest ve smyslu zakona o uznavani vysledku dalsiho
vzdélavani (dale jen ,revizni technik spalinovych
cest").

Revizni technik spalinovych cest preda objednateli
neprodlené, nejpozdéji do 10 pracovnich dnd ode
dne provedeni revize, pisemnou zpravu o revizi
spalinove cesty.

Vypalovani komina

Nelze-li spalinovou cestu vyéistit béZnym zplsobem,
lze provest Cisténi kominu odolného proti vyhofeni
sazi vypalovanim.

Vypalovani kominu smi provadét pouze opravnénd
osoba.

Jak se zachovat pri poZaru

v kominé

B snaZte se jednat v klidu a s rozvahou,
B co nejdiive oznamte poZar na tisfiovou linku 150

nebo 112,

B pokud je to moZneé, omezte pfistup vzduchu do

spotfebite (komina) napf. uzavienim vzduchove
klapky u kotle,

B urychlené odstrante veskery horlavy material

z blizkosti kominového télesa,

B pozar v kominé nikdy nehaste vodou! (komin

by popraskal nebo by dokonce mohlo dojit k vy-
buchu),

B v pfipadé poZaru kominu haste shora suchym

piskem. Zkuste obhodit vnitfni stény kominového
télesa malym mnoZstvim pisku po lopatkach;
muZete pouZit i praskovy hasici pfistroj,

B Pozor! PFi pouZiti vétSiho mnozZstvi pisku muze

dojit k roztrzeni komina nebo pfi jeho zasypani az
po sopouch k natlakovani koufovodu a k jeho
vybuchu, pfipadné i k vybuchu tepelného spot-
febice.

Zanedbanou udrzbou kominu zvysujete
moznost vzniku pozaru.



